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CC2253 Diamond Black in Satin NDFTM

CC0949 White in Matte 58TM

MILIEUBEWUSTZIJN 
KENT GEEN 
GRENZEN:

De producten van tien 
internationale productielocaties 
van Formica Group kregen al 
het Greenguard™ Indoor 
Air Quality-certificaat, de 
belangrijkste erkenning voor 
producten met een lage uitstoot.
ColorCore-laminaat  heeft het 
Indoor Air Quality-certificaat 
van Greenguard™.

Formica Group streeft ernaar haar 
bijdrage aan de koolstofuitstoot te 
verlagen. We zijn bovendien de 
eerste laminaatfabrikant ter wereld 
die het Carbon Reduction-label 
van Carbon Trust toegekend kreeg.

ColorCore®-laminaat heeft een
‘FSCtm mix 70%’-label voor wie 
de voorkeur geeft en belang hecht 
aan milieuvriendelijkheid en de 
nodige certificering.
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CC0949 White S 0502-R50B  AB LNW MAT  MIC PLX RIG NDF SCU

CC2200 Dark Chocolate S 8005-Y80R 8017   MAT 

CC2253 Diamond Black* S 9000-N 9011 AB LNW MAT  MIC PLX RIG NDF SCU

CC2255 Polar White S 0500-N 9016 AB LNW MAT  MIC PLX RIG NDF SCU

CC3210 Levante S 1070-Y40R 2011   MAT 

CC4177 Lime S 1040-G50Y    MAT 

CC5344 Seed S 3005-G80Y 7032   MAT 

CC5349 Fossil S 3005-B80G    MAT 

CC6907 Amarena S 3050-R30B 4006   MAT 

CC7845 Spectrum Red S 2070-R 3001   MAT 

CC7851 Spectrum Blue S 3060-R80B    MAT 

CC7858 Pumice S 2005-Y20R    MAT 

CC7912 Storm S 6502-B 7015   MAT 

CC7923 Surf S 1502-Y 9002   MAT 

CC7927 Folkestone S 2500-N    MAT 

CC7932 Antique White S 0804-Y30R    MAT 

CC7940 Spectrum Yellow S 1070-Y10R 1023   MAT 

CC7961 Fog S 4000-N 7004, 7036   MAT 

AR Plus® LinewoodTM
Matte 58TM MicroDotTM Satin NDFTMPlexTM RigatoTM SculptedTM

ColorCore is beschikbaar in een selectie decoren uit de Formica Colors-collectie. Door haar speciale eigenschappen zijn exacte kleurmatches 
tussen ColorCore en Formica Colors misschien niet altijd  mogelijk. We raden aan stalen te vergelijken vóór specificatie of productie.

ColorCore® van Formica Group is een opvallend, buitengewoon oppervlaktemateriaal met een dikte van 1,3 mm, dat net zo sterk 
presteert als decoratief laminaat van Formica®, mét de extra dimensie van door-en-door kleuring. Deze homogene kleur rekent 
af  met donkere lijnen die soms geassocieerd worden met laminaat randfwerkingen. Creëer bovendien decoratieve effecten door 
te graveren, frezen en zandstralen. ColorCore in Matte 58-textuur is duurzamer, en eventuele beschadigingen en krassen vallen 
minder op. ColorCore is uitstekend geschikt voor toepassingen als keukenbladen, uitgiftebalies, deuren en werkbladen.

AR Plus® van Formica Group biedt een zorgeloos, duurzaam hoogglanslaminaat dat tweemaal zo sterk presteert als standaard 
hoogglanslaminaat. De AR Plus-technologie creëert een glansoppervlak dat uitstekend bestand is tegen  slijtage, waardoor het 
glanslaminaat langer meegaat.

Afmeting: 3050 x 1300 mm      Dikte: 1,3 mm 
                   1,0 mm is ook verkrijgbaar voor CC0949, CC2253 en CC2255 (Gloss en Matte 58TM ).

Beschrijving Benaming Code

PlexTM PLX PX
RigatoTM RIG RT
Satin NDFTM NDF 11 
SculptedTM SCU SP

Structuur omschrijvingen
Beschrijving Benaming Code

AR Plus® AB AB
LinewoodTM LNW LW
Matte 58TM MAT 58
MicroDotTM MIC MC

De hoogstaande structuren van AR Plus®, LinewoodTM, MicroDotTM, PlexTM, Rigato™, Satin NDF™ en Sculpted™ zijn op 
aanvraag  verkrijgbaar voor alle decoren in deze tabel.

Alle ColorCore®-laminaten worden geleverd met een verwijderbare beschermfolie. 

Kwaliteit: HPL/EN 438-9 BTS  Dun in de kern gekleurd decoratief hogedruklaminaat, standaard kwaliteit.
                                     CAR   Decoratief slijtbestendig hoogglans-, in de kern gekleurd dun hogedruklaminaat.

Kwaliteir CAR komt niet voor in het classificatiesysteem EN 438.

Let op: 
Kleursystemen en 
hun beschrijvingen 
geven de meest 
gelijkende kleur 
weer die in 
dat specifieke 
kleursysteem 
beschikbaar is.
Ze dienen 
uitsluitend als 
richtlijn.

De producten van de Formica Group beschikken over FSCtm-certificering en voldoen aan de FSC®-vereisten. Het netwerk van deelnemende 
Europese Formica Group-vestigingen is terug te vinden onder certificaatnummer TT-COC-003588.

*AR Plus® in Diamond Black toont wellicht sneller tekenen van slijtage dan lichtere kleuren.

Code Naam  NCS® RAL®

Afwerking
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